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EXTRA SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR DOPAK SAMPLING SYSTEMS VID ANVANDNING I

ATEX SAKERHETSINSTRUKTIONER

POTENTIELLT EXPLOSIVA MILJOER UNDER ATEX 2014/34/EU.

FORE INSTALLATION OCH DRIFT MASTE DU LASA DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH FORSTA

INNEBORDEN.

Forord

I enlighet med kraven i det europeiska utrustningsdirektivet ATEX
2014/34/EU ger detta dokument extra sikerhetsinstruktioner for DOPAK
Sampling Systems, serie DPM, HD, DPJ, DPT, S23, S32, S32-(L)G, DPO
och provtagningsstationer.

Detta dokument hanfor sig till dokument INSTO01SWE med instruktioner
om installation, underhall, sdkerhet, forvaring och hantering. Dokumenten
bor lédsas tillsammans.

Mairkning

DOPAK Sampling Systems har genomgatt en riskanalys enligt EN
13463-1. Produkterna innehaller inga potentiella antindningskéllor.
Sérskild CE-mérkning &r inte tillimplig eftersom dessa produkter inte
omfattas av ATEX-direktivet 2014/34/EU.

Sékerstdll att DOPAK Sampling System ldmpar sig for miljokategorin
och miljétypen samt for tillimpningen. Sakerhetsinstruktionerna bor
foljas for varje artikel i instrumentforpackningen.

Om ytterligare artiklar laggs till forutom de som ingér i
provtagningssystemets forpackning bor dessa vara CE-mérkta enligt
ATEX i lamplig och/eller begird kategori

Installationsinstruktioner

1. Installatoren far bara anvdnda en verktygsuppsittning som lampar
sig for arbetsutrymmet, Se EN1127-1 Bilaga A. Installationen méste
utféras i omgivningstemperatur.

2. Vid installation skall du se till att inga slag eller stotar fran
metallféoremal forekommer pa utrustningen eller nérgrinsande
ledningar.

3. Se till att utrustningen &r ordentligt jordad via ledningen eller
separat.

4. Installatoren bor noggrant f6lja de drifts- och sidkerhetsinstruktioner
som medfoljer alla enskilda artiklar i instrumentforpackningen

5. Om ventilen skall hantera heta vitskor eller vitskor dar
viarmeavgivande reaktioner kan forekomma maste slutanvéndaren
vidta alla nodviandiga atgdrder for att sdkerstilla att
provtagningssystemets heta tillstind inte kan wutgéra en
antdndningskalla for gas, dnga, dimma eller damm i omgivningen.

6.  Fore anvdndning eller vid drift med farlig vitska eller gas skall du
sakerstilla att inga utslipp av vitskan eller gasen kan ske i
omgivningarna.

7. Om utrustning, skyddssystem och komponenter som innehaller
ytterst oxiderande gaser maste anvdndas bor sérskilda
forsiktighetsatgarder vidtas for att forhindra antindning av
konstruktions- och tillsatsmaterial.

8. Material som har en tendens att sjélvantéinda skall undvikas nérhelst
sa dr mojligt. Nér sddant material maste hanteras skall nodvéndiga,
anpassade skyddsatgérder vidtas i varje enskilt fall

Dovianus BV har ritt att dndra detta dokument utan foregaende meddelande.

Underhallsinstruktioner

1.  Personal som installerar, utfor underhéll eller justeringar av
provtagningssystemet maste vara kvalificerade for att arbeta
i potentiellt farliga utrymmen och far utféra underhall som &r
lampligt for den utrustningskategori som anvénds.

2.  Slutanviindaren maste sakerstilla att endast
verktygsuppsiéttningar som ldmpar sig for arbetsutrymmet
anvinds - lds EN1127-1 Bilaga A.

3. All utrustning far endast forses med tillverkarens
originalreservdelar.

Sarskilda villkor for saker anvandning

1.  Om systemet dr anslutet till ett stilldon fir maximal
friktionshastighet for alla komponenter i ventilen inte
overstiga 1 ms-1.

2. Den omgivningstemperatur som ldampar sig  for
provtagningssystemet beror pa vilka material som har
anvints 1 konstruktionen och det tryck i vilket det kommer
att anvdndas. Den maximala konstruktionstemperaturen &r
angiven i utrustningsdirektivsmarkningen (PED).

3. Om jordkontinuitet inte kan garanteras genom
provtagningssystemets ~ montering maste en  extern
jordanslutning tillhandahallas.
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